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D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374

CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA ) ;i oy A .
DELLE AZIONI DI PIANO N T - @ 0 e 7 + + + —+ —+ —+
Aggiornamento dello studio geologico /\“ : 6 : + 4 S
redatto nel febbraio 2004 ai sensi della L.R. 41/97 R 7 ’ : o “ °
ce, . s/ D.'ﬁ © { 4 / / . 4 g
‘. . B % © ”:s /.'ﬁ # ) Y § o
Scala 1: 5.000 nord Data: Aprile 2010 0 + : o + + |
dott. Marco Daguati % / b / ’ % . a

GEOLOGO .

[ +, ° = .@O 2 % \
Via A. Diaz, 22 - Codogno (LO) )

A .
Tel. e fax 0377.433021 - portatile 335.6785021 + " ° { N
. . . o () °
e-mail: marco.daguati@geolambda.it 4 )9 .,
e + o) e
etk o 4 / g " i %
Con la collaborazione del dott. geol. Angelo Sportelli . 8 .
- S G} e
o 4 y 4 * ¥ \ ¢ °
. + “ o @ee TR S .
. a .
N o + B
. / A
: A “ 5
. E o + + S :
NS b p y ¢
LEGENDA e 3 y 5 A
Jz o - + Y, p
o ( + .
AMBITO DI APPLICAZIONE ART. LIMITAZIONI PRESCRIZIONI g = ) y
f 3
£
- Caratterizzazione geologica, geotecnica e oA, % f 3 . °
sismica dei terreni di fondazione b e 74 o £ g A
(D.M. 11.03.1988; D.M. 14.01.2008 e ss.mm.ii.) Y 4 % £ » A i 8 ‘
Caratterizzazione 4 o 5o y y S N
Art. 1 geologica, geotecnica e - Per opere classificate dal D.D.U.O. n 19904/03 5 J °
e sismica dei terreni della Regione Lombardia dovranno essere b y ’ Y /
di fondazione. valutati gli aspetti derivanti dalla pericolosita’ / o g 8
sisimica locale attraverso l'analisi di secondo e s / o/ J
terzo livello prevista dalla D.G.R. 7374/2008. | 0 4 b 5 "
4 A A /
- Ogni progetto di urbanizzazione e di 4 (T s, £
infrastruttura che preveda l'impermeabilizzazione : 4 o
di nuove superfici deve individuare, attraverso d V ° . G f f
specifico studio, un adeguato recettore delle U y
iani ; acque meteoriche L 5 / Z / /
INTERO TERRITORIO COMUNALE Ar.2 | Pianificazione ¢ tutela 2 / :
idraulica del territorio g g Ve z / % o
- Qualsiasi intervento che incida sullo sviluppo ¢ y y
del reticolo idrico deve prevedere, in fase : “ E 7 %
progettuale, il complesso delle opere necessarie : U bg 4 9 2 S * Y
a garantire la funzionalita' idraulica assolta dal ~ PN X 5
reticolo stesso. YN Lol A 79 ‘
2 & y B 4 [s)
Disciplina della aree - Verifica qualificativa delle matrici £ s * 72K % % 4 /s /
Art. 3 produttive interessate da geologico-ambientali rispetto alla prevista y o i
nuovi interventi urbanistici | destinazione d'uso delle aree oggetto di I % Va4 . / -
e/o edilizi. trasformazione. ' AP 2 N b
o/ e /0«,,// S °
CLASSI DI > S + / o
o NI
FATTIBILITA' SIMBOLO | SOTTOCLASSE o S [ / i + 5
> /////’//,// a 56/0 24 v 4 N .
CLASSE 1 . g + ////// [ 4 .
Fattibilita' senza Assente - Applicazione degli artt. 1,2,3 e 4 Y <) y > 6 25 (8 / ° + d i NG
particolari limitazioni 5 % g > © 7 0
. 4 O\
e ) i .
o o + © S . © ° ®
CLASSE 2 L S / Y 5 / - .
Fattibilita' con 2A Art. 4 Vulnerabilita' intrinseca o - 2 Y, 2 © ) z / s v,
modeste ' del primo acquifero. - Tutela qualitativa delle acque sotterranee. ¢ > < ® 2 4 o\l
limitazioni ° d p & £ g .
+ + 2 O e
+ ° + + & s -
] O.
CLASSE 3 3A Art. 5 Fascia di rispetto dei pozzi | - Applicazione delle norme previste dal 3 y y o / . .
Fattibilita' con ' acquedottistici. D.lgs 152/06 e s.m.i. y 2 ‘.
+ + 2 °
consistenti " ) XA
limitazioni . . . . . . . . + ® :
210 Area allagate in occasione - Realizzazione e gestione di adeguati presidi y Y A 2 S
3B Art. 6 di eventi meteorici idraulici e della rete di smaltimento delle Z 3 ! O\
significativi. acque di colo e meteoriche. 9 A ‘.
X © + 7 + *e <
L. . .. e . o o/ % Y % 4 ] 7" + OV ;'a 3
- Tutela dei lineamenti morfologici costitutivi o f e R . .
.. . del paesaggio. 4 . .
3C Art. 7 Incisione fluviale del pacsagg % + (9e J N
: Colatore Brembiolo. o ) o ) -\ ° 2o\
- Limitazioni geotecniche derivanti da terreni . £ « -
con caratteristiche scadenti in presenza y 5 g
. . . +
di acqua sotterranea a ridotta profondita'. ° . + i Z g ° 9
" % © o 3
- Sono vietati gli interventi che possono alterare 3 y £ 7 ) 2 i
i caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. A . / v £ / X
5 / 5 z © o
. . . . p + “ o o (o) b
- Sono vietate nuove opere di urbanizzazione ° 9 Z 5
@ ) e di nuova edificazione; sugli edifici esistenti sono " b S 2 X 7 % ?
3D Art. 8 Scarpate morfologiche. ammessi limitati interventi. ° o S 2 + %
+ [® ) 7 y ° . z
[*) -+, ®|
- Per interventi edilizi e/o di urbanizzazione <> g 9 Y ‘ ¢ 1
compatibili con i regolamenti vigenti dovra' ° 4 / i o i : { :
. . . v 6 o, o)
essere redatto specifico studio geologico e 9 - A > / = &
geotecnico in relazione alla stabilita' della ’ A 3 ) / . 7 / “ {
scarpata e a quella delle strutture in progetto. el ¥ g fl / 4 5 “ + ’ @
7 o + 5 = o p
@ 4A Art. 9 Fasce di tutela assoluta dei | - Aree adibite alle opere di captazione e s < > g g . 5 6
CLASSE 4 ) pozzi acquedottistici. relative infrastrutture di servizio (D.Igs 152/06). o A / “ o £ + . 5 [ ¥ ’ a
Fattibilita' con y ( o LA / f
con gravi 2T % 5 4 5 " /
.. - - . . _ . . . e . -//// + © - 4 2, [ - YA
limitazioni - 4B Art. 10 Reticolo idrografico. Applicazione delle norme di polizia idraulica. i S ; A 2
\5: o T
L e} 0] %
3 O J +
* S S “ X Y < (] A
SCENARI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE 3 / < 5 A
a4 4 ) 5 2 o 4§
Y © y 2 O, 2?/ ° (o} 7
5 Sy [ 5 2 N < 2 5, 0 o © Y £
am m o 7 O,
ZA4a - Effetti di amplificazione litologica (scenario di pericolosita' esteso all'intero territorio comunale) ey & ® °/ 7 X 4 VA c y
//’/// / 2 7 oo 7, & 7.; aps” = & 5 b7
+ 7/// + Z V7 7" o ® 4 EN D 3 < : g
Z3a - Effetti di amplificazione topografica (scarpate morfologiche principali/orli di terrazzo)




