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– DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO



La valutazione di clima acustico ha lo scopo di quantificare il livello dei rumori presenti nell’area 

14/11/1997 intitolato <Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore=, relativamente alla 
classe d’uso del territorio.

un’area, prima di realizzar ervono quindi per valutare se l’area è 

nore) e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico 

al cambio d’uso dello stabile della ditta Maiorca S.R.L. sito in Viale Marconi a 

• Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995; 
• D.P.C.M. 1/3/1991 <Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno=; 
• D.P.C.M. 14/11/1997 < Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore=; 
• Decreto del Ministero dell’Ambiente 16/3/1998; 
•
•



Con il D.P.C.M. 01 marzo 1991 <
= sono stati fissati, in via transitoria, dei limiti di accettabilità dei livelli di 

rumore da applicare su tutto il territorio nazionale, in attesa dell’approvazione di una legge quadro in 
materia di tutela dell’ambiente dall’inquinam

in attuazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995, il D.P.C.M. 14/11/1997 ha 

L’applicazione della nuova normativa è pertanto subordinata all’azione dei Comuni che hanno 
l’obbligo di provvedere alla classificazione del territorio comunale. Nel caso però in cui un comune 
non avesse ancora provveduto all’approvazione definitiva del P



La Legge Quadro n.447 del 26 ottobre 1995 <Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

Uno dei decreti attuativi della Legge 447/1995 è il D.P.C.M. 14 novembre 1997 <Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore=



I valori limite assoluti di immissione si riferiscono al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte 

all’interno di fasce di pertinenza per traffico veicolare, ferroviario, marittimo, aereo, autodromi, 

deve essere verificato esclusivamente all’interno degli insediamenti abitativi; esso inol

1) aree esclusivamente industriali (classe VI oppure <Zone esclusivamente industriali= –

5) rumore da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 
provocato all’interno dello stesso edificio 



DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE 16 MARZO 1998

Il Decreto Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 <Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell’inquinamento acustico= disciplina le tecniche relative al rilevamento e alla misurazione del 
rumore a esclusione dell’inquinamento nell’intorno aeroportuale. 

ell’Allegato A vengono fornite le seguenti definizioni: 







Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142 <Disposizioni per il contenimento 

della legge 26 ottobre 1995, n. 447= st

A seconda della tipologia dell’infrastruttura stradale, vengono definiti i valori limite all’interno delle 



Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione 

L’articolo 2 stabilisc

L’articolo 3 del decreto definisce per tali infrastrutture una fascia di 

metri). All’interno delle fasce di 
del rumore prodotto dall’infrastruttura che sostituiscono quelli derivanti dalla classificazione acustica 



maggiore esposizione e dei ricettori. All’esterno delle fasce di pertinenza valgono invece gli usuali 

ll’articolo 5 prevede che qualora i valori riportati nella precedente tabella o (al di fuori 

ambientale si evidenzi l’opportunità di procedere a interventi diretti sui ricettori, deve essere 
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all’area 
l’area

getto prevede inoltre la costruzione di un’area 

–









L’analisi dell’andamento del livello sonoro istantaneo ponderato A e misurato con costante di tempo 
<Fast= (L

Il software utilizzato per l’elaborazione delle misure fonometriche individua in automatico la 

valutare la conformità all’area ai limiti vigenti

acustico dell’area oggetto di 
e/o la struttura dell’A.R.P.A. 

– –



•

•

, <tecnico competente= nel campo 
dell’acustica ambientale (ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 L. n° 447/95 con DGR Lombardia n

cui verrà realizzata l’opera è 

Planimetria dell’insediamento 








































