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Sezione C-C - scala 1:100

Stato di confronto

Prospetti
Sezioni Significative

Elaborato |

Descrizione |

Tavola |

1:100Scala

Data

Piano di Recupero ai sensi dell'Art. 30
della Legge 05/08/1978, N° 457
e dell'art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005 s.m.i.

Codogno (LO), via Cavallotti 10-12

Amicizia Società Cooperativa Sociale
Via Cavallotti 6 - Codogno

Opera

Committente |

Ubicazione |

Titolo            | Piano attuativo per la localizzazione di un nuovo
servizio pubblico a gestione privataabilitativo         

Corte interna

Area a verde

"Casa Gialla"

Serra

Parco Lamberti

Prospetto Sud-Ovest su via Cavallotti - scala 1:100 Sezione A-A - scala 1:100
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Corte internaArea a verde Corte interna Area a verde

Sezione E-E - scala 1:100

Sezione D-D - scala 1:100 Navigatore - scala 1:250

Costruzioni

Demolizioni

Dic. 2023

Interventi di restauro su facciata vincolata

Restauro intonaci esistenti con verifica
puntuale dell'adesione al supporto, iniezione
di consolidanti, ricostruzione lacune con malta
a base di calce, tinteggiatura di finitura con
velatura a base di calce

Sostituzione serramenti:
* finestre con telaio in alluminio smaltato
satinato;

* abolizione delle imposte/persiane

Ripristino bugnato e cornici con iniezioni di
malta tixotropica e finitura con intonaco a
base di calce

Restauro portoni lignei esistenti con
esecuzione di saggi stratigrafici, sverniciatura
e finitura con smalto all'acqua su
campionatura

Pulizia lapide commemorativa

Rifacimento struttura della copertura con
aggiunta di strato coibente sp. 20 cm;
ripristino del manto con coppi di recupero;
revisione e integrazione lattonerie con lamiera
di rame 8/10 mm

Pulizia, carteggiatura, stesura antiruggine e
smalto ferromicaceo sui metalli storici
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