DETTAGLIO

DETTAGLIO

DOPPIA LAMPADA

ALTEZZAPALO 7.00 m

BORDATURA DI

PROTEZIONE

3.00

/300

ASFALTO

SEZIONE CORSELLO - PARCHEGGIO - PERCORSO PEDONALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
A LED BASSA EMISSIONE

AUTOBLOCCANTI

DRENANT]

PLANIMETRIA CORSELLO - PARCHEGGIO - PERCORSO PEDONALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A LED BASSA EMISSIONE

LAMPADA SINGOLA

ALTEZZAPALO 7.00 m

D

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

LAMPADA SINGOLA

ALTEZZA PALO 4.00 m

A LED BASSA EMISSIONE
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VEGETAZIONE BASSA

MANUTENZIONE
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PARCHEGGIO SEDE STRADALE PARCHEGGIO AREA VERDE PERCORSO AREA VERDE
PEDONALE
PARTICOLARE COSTRUTTIVO 4 PARTICOLARE COSTRUTTIVO 5
CADITOIAE IMMISSIONE DELLE EGENDA SEZIONE DI SCAVO TIPO PER
RELATIVE ACQUE METEORICHE IN S CONDOTTA INTERRATA
Tappetino d'usura .
RETE DI SCARICO DI PROGETTO Scala 1:10
Scala 1:20 (3 ) tabilizzato
Conglomerato cementizio
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PARTICOLARE APERTURA A

DETTAGLIO

PLANIMETRIA PERCORSO CICLOPEDONALE - PENSILINA
'
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Scala 1:50

DETTAGLIO

SEZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE - PENSILINA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

A LED BASSA EMISSIONE

LAMPADA SINGOLA
ALTEZZA PALO 4.00 m

AIUOLA DI PROTEZIONE

RIPRISTINO STRATO DI USURAE PENSILINA ATTESA BUS
SISTEMAZIONE PUNTUALE PERCORSO

CICLOPEDONALE ESISTENTE

CORDOLO CONENIMENTO e

p

Scala 1:50
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AIUOLA PERCORSO AREA ATTESA BUS AREA VERDE
CICLOPEDONALE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO 6
SARACINESCA RETE IDRICA LEGENDA
Scala 1 -1 0 IAA Condotta idrica (6) Ghiaia Piastra in calcestruzzo 40x10 cm

i @ Sabbia vagliata Stabilizzato

I @ Saracinesca a cuneo gommato Tout venant

B 4— ''''' @@ ''''' J\ B @ Tubo riparatore fi 40 con campana in PVC (9)  Tappetino dusura

I (5] Astadimanovra Chiusino in Ghisa - fi 90 x h 200
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Sezione A-A

Sezione B-B
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NOTA : gli schemi qui riportati sono indicativi. Ulteriori indicazioni e dettagli sono riportati nella
tavola progettuale "Particolari opere di urbanizzazione e verde" e nella relazione tecnica
"Invarianza idraulica" . Saranno comunque prevalenti le caratteristiche risultanti dallo sviluppo
del progetto esecutivo e dalle successive indicazioni degli enti erogatori dei servizi.
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