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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 OPERE DI URBANIZZAZIONE - PARCHEGGIO

1.1 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque
profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti,
bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i
relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e
scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali
di segnalazione e protezione.
- con carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale
reimpiegabile

1C.02.050.0010

SCAVO SBANCAMENTO

979,15x0,40 391, 660

m³ 391, 660 10,15 3.975, 35

1.2 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di
alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle
discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta,
anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali
necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto
fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello
scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello
scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere
le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto,
compreso ogni onere:
- con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

1U.04.110.0010

979,15 979, 150

m² 979, 150 2,29 2.242, 25

1.3 Fornitura e posa in opera di geogriglia bi-orientata, realizzata in
Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza
successive saldature, costituita da struttura piana monolitica, con
caratteristiche:
- resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non
inferiore a 250 g/m²

1U.04.110.0130

979,15 979, 150

m² 979, 150 4,65 4.553, 05

1.4 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con
idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte,
misurato in opera dopo costipamento.

1U.04.110.0150

979,15x0,25 244, 788

m³ 244, 788 22,81 5.583, 61

1.5 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti
sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla
frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

a riportare Euro 16.354, 26
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 16.354, 26

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività);
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a
tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano
soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso:
- 10 cm
979,15 979, 150

m² 979, 150 11,03 10.800, 02

1.6 Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso
costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza
alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥
44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con
bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di
bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione
con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto
di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel
mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); 
con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore
di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della
sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela
bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso:
- 40 mm

1U.04.120.0325

979,15 979, 150

m² 979, 150 7,52 7.363, 21

1.7 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,
dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:
- con calcestruzzo confezionato in betoniera

1U.04.130.0020

MARCIAPIEDI

76x10 760, 000

m² x cm 760, 000 1,52 1.155, 20

1.8 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in
calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016,
nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio
minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata
granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura,
compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia,
graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle
aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo,
spessore medio di 2 cm

1U.04.130.0030

a riportare Euro 35.672, 69
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 35.672, 69

76 76, 000

m² 76, 000 9,05 687, 80

1.9 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione
ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica
e/o a stoccaggio:
- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

1U.04.145.0010

68,50 68, 500

m 68, 500 20,03 1.372, 06

1.10 Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere
architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo
scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti,
la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni
adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a
discarica e/o a stoccaggio:
- tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore grigio

1U.04.150.0010

4 4, 000

Cadauno 4, 000 630,63 2.522, 52

1.11 SEGNALETICA ORIZZONTALE
Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di
qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei
colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della
Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di
impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

1U.05.100.0030

(145+130)x0,15 41, 250

m² 41, 250 20,77 856, 76

1.12 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio
estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno:
- in pellicola di classe 1

1U.05.150.0010

6 6, 000

m² 6, 000 201,93 1.211, 58

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE - PARCHEGGIO Euro 42.323, 41

a riportare Euro 42.323, 41
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 42.323, 41

2 OPERE DI URBANIZZAZIONE - FOGNATURA

2.1 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa
l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo
scavo:
- eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi
meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

1C.02.100.0020

(30,85+30,85)x1,20x1,3 96, 252

m³ 96, 252 26,06 2.508, 33

2.2 Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN
3,2  per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero,
conforme norme UNI EN 12201, da giuntare mediante saldatura.
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De) e spessore (s):
- De 200 - s = 6,2

1C.12.020.0020

(30,85+30,85) 61, 700

m 61, 700 35,93 2.216, 88

2.3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
- con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.0010

75 75, 000

m³ 75, 000 2,75 206, 25

2.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo
della dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o
solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione
del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione
necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:
- pozzetto con fondo più due anelli da cm 60 di prolunga e
chiusino, altezza cm 190  circa

1C.12.620.0140

6 6, 000

Cadauno 6, 000 196,27 1.177, 62

2.5 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso
il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

1C.12.610.0011

CADITOIE

8 8, 000

Cadauno 8, 000 37,33 298, 64

2.6 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:

a riportare Euro 48.731, 13
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 48.731, 13

- interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110
8 8, 000

Cadauno 8, 000 16,01 128, 08

2.7 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:
- interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

1C.12.610.0031

PER CADITOIE

8 8, 000

Cadauno 8, 000 25,03 200, 24

2.8 CAMERETTE PREFABBRICATE
Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 mm
per innesto tubazioni con diametro sino a 500 mm  ( sino a altezza
massima quota fondo tubazione 2,00 m ) Cameretta d'ispezione
circolare in C.A.V. DN 1500 interno DIN 4034-1/UNI EN 1917,
elemento di fondo con vasca in polipropilene o PRFV  resistente
alle acque reflue secondo norme " DIN " e " O-NORM " inserita sin
dalla fase di produzione. Sagomatura idraulica interna sin sopra
l'estradosso del tubo innestato. Compreso: Prolunga e Soletta DN
1500, Anello raggiungi quota DN 800 e conseguente Chiusino in
G.S. diametro 800 peso non inferiore a 131 kg .Tutte le guarnizioni
a norma DIN 4060/UNI EN 681-1

1U.01.040.0010

POZZI PER INVARIANZA IDRAULICA

2 2, 000

Cadauno 2, 000 3.200,50 6.401, 00

2.9 IMMISSIONI
Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con
elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di tenuta,
compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante
l'uso di carotatrice, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a
base di leganti speciali, inerti silicei selezionati e additivi.

1U.01.100.0010

Cadauno 105,18

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE - FOGNATURA Euro 13.137, 04

a riportare Euro 55.460, 45
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 55.460, 45

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.1 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
- profondità fino a m. 1,20

1C.02.100.0010

(32,42+34,12+29+29+29)x1x0,4 61, 416

m³ 61, 416 6,27 385, 08

3.2 Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad
incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore
nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero).
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. 
Diametro esterno (De):
- De 110

1C.12.150.0010

(32,42+34,12+29+29+29) 153, 540

(1) 1, 000

m 154, 540 6,29 972, 06

3.3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e
scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non
superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:
- con fornitura di sabbia viva di cava

1C.02.350.0011

30 30, 000

m³ 30, 000 28,47 854, 10

3.4 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso
il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

1C.12.610.0012

7 7, 000

Cadauno 7, 000 37,33 261, 31

3.5 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72

1C.12.610.0022

7 7, 000

Cadauno 7, 000 13,70 95, 90

3.6 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso
il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164

1C.12.610.0010

7 7, 000

a riportare Euro 58.028, 90
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OPERE DI URBANIZZAZIONE - RIGENERAZIONE URBANA MARVAL SRL

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 58.028, 90

Cadauno 7, 000 59,87 419, 09

3.7 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o
pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di
raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle
tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:
- interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160

1C.12.610.0020

7 7, 000

Cadauno 7, 000 30,17 211, 19

3.8 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:
- interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

1C.12.610.0032

7 7, 000

Cadauno 7, 000 25,03 175, 21

3.9 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato
di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:
- interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110

1C.12.610.0030

7 7, 000

Cadauno 7, 000 40,38 282, 66

3.10 Pali
- ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da
1,25 m

1E.06.050.0010

9 9, 000

Cadauno 9, 000 600,75 5.406, 75

3.11 Fornitura e posa proiettore  per esterno completo di staffa
orientabile corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere
doppio stato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici,
riflettore in materiale termoplastico infrangibile, autoestinguente,
schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento,
guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi e
cassetta di alimentazione inclusi, equipaggiato con led alta
efficienza 109 lumen/watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in
conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto
per sistema DALI; versione:
-con fascio concentrato o medio potenza 72 W

1E.06.060.0035

9,000 9, 000

Cadauno 9, 000 610,21 5.491, 89

3.12 FORNITURA e posa in opera di PENSILINA PREFABBRICATA
con Impianto Fotovoltaico a copertura dei posti auto del
Parcheggio Pubblico.

n. 1 Pensilina a falda continua per la copertura del parcheggio
doppio.
n. 1 Pensilina a falda continua per la copertura del parcheggio
singolo.

a riportare Euro 70.015, 69
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 70.015, 69

Installazione professionale con garanzia a lungo termine.
La potenza fotovoltaica è di  circa 3kWp per posto auto, per cui la
produzione annua di energia è stimata secondo i seguenti valori
medi: 
Nord italia: 1.100 kWh / kWp.

Moduli fotovoltaici monocristallini con un alto grado di efficienza e
tetto  trapezoidale, forniscono una copertura impermeabile per il
parcheggio. Montanti in acciaio zincato a caldo, le colonne e gli
arcarecci possono essere concepiti anche come travi assemblate.

La fornitura è compresa di tutti i cavi, le minuterie, gli
allacciamenti. Compreso il collaudo e le certificazioini
dell’impianto.

La descrizione dettaglita nella documentazione tecnica.
1 1, 000

a corpo 1, 000 14.200,00 14.200, 00

TOTALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 28.755, 24

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 84.215, 69

Codogno, 15/12/2023

IL PROGETTISTA

___________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

___________________________
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PARCHEGGIO Euro 42.323,41 50,131 50,13
 2  - OPERE DI URBANIZZAZIONE - FOGNATURA Euro 13.347,40 15,810 15,81
 3  - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 28.755,24 34,060 34,06
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 84.426,05 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 84.426,05
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 84.426,05
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 84.426,05

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 84.426,05
SI ARROTONDA Euro 84.426,00

Codogno, 15/12/2023

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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