lamiera a giunto drenanate
feltro antirumore e anti condensa

TETTOIA

SISTEMA VERDE PENSILE ESTENSIVO HARPO
vegetazione
TerraMediterranea TME

telo filtrante MediFilter MF1
strato di accumulo, drenaggio aerazione MadiDrain MD25

feltro di accumulo e protezione MediPro MP300
impermeabitizzazioneimmembrama sintticaantiradice HarpoPtan ZDGV—
strato di separazione Meditex MX12

isolamento termico: STEICOflex 036
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lamiera grecata con massetto in cls alleggerito

sp.10cm
profilato metallico HEA

intercapedine per passaggio impianti
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pavimentazione

massetto in cls con rete elettrosaldata

magrone
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manto di copertura

ventilazione
sp. 5cm
isolamento termico: STEICOflex 036

assito

sp. 4cm

travetti in legno

dim. 10x24cm
capriata in legno

dim 200x208x1245cm

struttura sopraelevata per passaggio impianti
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MURATURA PERIMETRALE

intercapedine per passaggio impianti

struttura sopraelevata per passaggio impianti
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sp. 13,6cm
tamponamento in laterizio "poroton”
® sp. 25cm
e cartongesso
- sp. 8cm
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massetto in cls con rete elettrosaldata

isolamento termico: Stiferite GT4

vespaio aerato e massetto cls con rete elettrosaldat
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