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Ristrutturazione importante di I livello ”EDIFICIO VINCOLATO”

C
C

81
6 

-  
- 1

 - 
20

25
-0

2-
19

 - 
00

06
17

9



  

RELAZIONE TECNICA DI CUI AL PUNTO 4.8 DELL’

Ristrutturazione importante di I livello ”EDIFICIO VINCOLATO”

Sito in (specificare l’ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno in cui si riportano 

Classificazione dell’edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all’articolo 3 del 

AMICIZIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Progettista dell’isolamento termico

Direttore lavori dell’isolamento termico
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FATTORI TIPOLOGICI DELL’

Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’uso prevalente dei singoli 

Gradi giorno (della zona d’insediamento, determinati in base al DPR 412/93)

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’

¸ φ

¸ φ

Rapporto di forma dell’edificio

Superficie utile dell’edificio

¸

φ Valore di progetto dell’umidità relativa interna
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Sistemi di contabilizzazione dell’energia termica

Sistemi di produzione e di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

–
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Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell’impianto termico

Terminali di erogazione dell’energia termica
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Involucro edilizio e ricambi d’aria

Numero di ricambi d’aria (media nelle 24 ore) –

Portata d’aria di ricambio (solo nei casi di ventilazione meccanica controllata)

·

Portata d’

Portata dell’aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso

·

Involucro edilizio e ricambi d’aria

Caratteristiche termiche dei componenti opachi dell’involucro edilizio

Caratteristiche igrometriche dei componenti opachi dell’involucro edilizio
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produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e l’illuminazione

definite al punto 6 dell’Allegato 1 del decreto attuativo della DGR 3868 del 17.7.2015, rendimenti 
e parametri che ne caratterizzano l’efficienza energetica:

Valore di progetto H’

Valore limite (Tabella 10, allegato B) H’
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Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio

Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio

Indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria)

Indice della prestazione energetica globale dell’

· ·
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’ ’

’

Pertanto ciò che risulta con verifica ”negativa” non è influente alla validità
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Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d’

Schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all’analoga voce del paragrafo <Dati 
relativi agli impianti=.

componenti opachi dell’involucro edilizio con verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe 

Tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell’involucro 
edilizio e della loro permeabilità all’aria.

Tabelle indicanti i provvedimenti ed i calcoli per l’attenuazione dei ponti termici.

l’

I calcoli e le documentazioni che seguono sono disponibili ai fini di eventuali verifiche da parte dell’ente 

Calcolo del fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale degli ambienti secondo UNI/TS 11300

C
C

81
6 

-  
- 1

 - 
20

25
-0

2-
19

 - 
00

06
17

9



  

–

–

–

essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall’
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Destinazione d’uso prevalente (DPR 412/93)
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45° 9’ 9° 42’

per l’irradiazione
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

rmazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Criterio per l’aumento dell’umidità interna

Non si verifica formazione di condensa interstiziale nella struttura durante tutto l’arco dell’anno.
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Dati geometrici dell’intero edificio:
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DISPERSIONI COMPLESSIVE DELL’EDIFICIO

Ψ[W/mK]
θe Φ %Φ

Ψ
θe Φ %Φ

Ψ[W/mK]
θe Φ %Φ
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Ψ[W/mK]
θe Φ %Φ

Ψ[W/mK]
θe Φ %Φ

Ψ

θe Temperatura di esposizione dell’elemento

Φ

%Φ Rapporto percentuale tra il Φ dell’elemento e il totale dei Φ
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Fabbisogno elettrico totale dell’impianto

Energia elettrica mensile dell’impianto fotovoltaico (E

Documento firmato da: Maffezzoli Stefano In data: 03/02/2025 
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