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1. GENERALITA’  
 
Il presente descrittivo indica le scelte progettuali preliminari adottate in materia di impianti 
elettrici per quanto in oggetto.  
L’intervento prevede la realizzazione degli impianti elettrici a servizio del nuovo 
ampliamento dell’edificio magazzino in previsione di realizzazione presso l’insediamento 
industriale di proprietà della PELLINI Spa di Codogno (LO).  
La descrizione sintetica delle opere qui di seguito redatta ha lo scopo di precisare alcuni 
elementi fondamentali delle opere stesse.  
 
 
CRITERI GENERALI 
 
Il presente progetto è stato sviluppato sulla base del lay-out architettonico ricevuto. 
 
In questa fase preliminare il Committente ha comunicato che il nuovo edificio sarà 
destinato ad uso magazzino. Si è quindi proceduto ad una ipotesi di dotazione elettrica 
similare agli edifici limitrofi e con la medesima destinazione d’uso.  
 
 
DATI DI PROGETTO – POTENZA ELETTRICA PROGETTUALE 
 

Considerata la sopra citata ipotesi progettuale, si è stimato un fabbisogno di potenza 
elettrica per il nuovo edificio non superiore a 20 kW. 
Si è comunque ipotizzato di garantire un ragionevole margine di potenza di riserva per 
eventuali future installazioni, quali ad esempio magazzini automatici, già presenti 
nell’area di magazzino esistente. 
Per questi motivi la linea di alimentazione del nuovo quadro elettrico a servizio 
dell’ampliamento sarà derivata direttamente dalla cabina di trasformazione 
dell’insediamento.  
 

Eventuali variazioni di quanto previsto in questa fase saranno da valutare in sede di 
progettazione esecutiva, in accordo con le indicazioni che si riceveranno dal Committente 
stesso.  
 

 
DATI DI PROGETTO E DOTAZIONE IMPIANTISTICA PREVISTA 
 
Come citato il progetto prevede la realizzazione della dotazione impiantista elettrica 
all’interno di un capannone ad uso industriale;  
gli impianti previsti in questa fase preliminare sono i seguenti: 
 
- Dispersore di terra perimetrale in corda di rame nudo Cu 35mm2  e punte verticali, da 
collegarsi a quello esistente dell’adiacente capannone 
 
- Cavidotti interrati per transito nuove linee elettriche  
 
- QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE NUOVO CAPANNONE “QE2”, alimentato 
tramite linea in tubazioni interrate (in parte esistenti e in parte di nuova realizzazione) da 
Quadro Elettrico Generale di stabilimento “Power Center” (esistente) posto in cabina di 
trasformazione   
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- VIE CAVI per distribuzione elettrica, con canale in acciaio ZN 300x75mm  
(distribuzione impianti elettrici + impianti speciali) 
 
- IMPIANTO ILLUMINAZIONE: blindo-sbarre a 5 conduttori In= 25A e corpi illuminanti a 
LED per illuminazione ordinaria e di emergenza da esse derivate 
 
- IMPIANTO FORZA MOTRICE: gruppi prese CEE distribuiti all’interno del capannone  
 
- ALIMENTAZIONI ELETTRICHE per portoni sezionali, cancelli carrai e pedonali  
 
- IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA capannone e aree di parcheggio  
 
- IMPIANTO VIDEOCITOFONO per nuovi accessi carrai e pedonali  
 
Si precisa inoltre che, essendo l’ambiente soggetto alla Prevenzione Incendi sono state 
previste le dotazioni impiantistiche di sicurezza indicate dal Professionista responsabile 
di tale tematica, in dettaglio: 
 
- IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA che assicuri un livello di illuminamento 
medio mantenuto a terra di 1lx con progetto conforme alla UNI EN 1838. 
 
- IMPIANTO DI RIVELAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE MANUALE INCENDI 
progettato e realizzato in conformità alla UNI9795:2021 
 
- ALIMENTAZIONI ELETTRICHE A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO 
FUMO E CALORE ENFC: gli smaltitori di fumo e calore saranno apribili in caso di 
attivazione dell’allarme incendio manuale e dalle rispettive centraline di controllo. 
 
La progettazione preliminare tiene inoltre conto che l’impiantista elettrica sia realizzata 
nel rispetto delle prescrizioni previste per i luoghi maggior rischio in caso di incendio.  
 

 

ANALISI RISCHIO FULMINAZIONE 
 

Per l’edificio in oggetto si è eseguita una analisi preliminare di rischio da fulminazione; 
con i parametri in possesso l’edificio è risultato essere AUTOPROTETTO, non sono 
quindi richieste dotazioni impiantistiche supplementari. 
 

Eventuali variazioni di quanto previsto in questa fase saranno da valutare in sede di 
progettazione esecutiva, in accordo con le indicazioni che si riceveranno dal 
Committente. 
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