fegione MODULO 9

Lombardia

DICHIARAZIONE / ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO
DI CONGRUITA' DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA Al REQUISITI RICHIESTI DAL PARAGRAFO
6.2.1NTC 2018 e/o DALLA D.G.R. 2616/2011

Il sottoscritto  DOTT. GEOL. MARCO DAGUATI

iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione ORDINE GEOLOGI LOMBARDIA N. AP807 incaricato in data

da COTTIS.R.L.

per conto di

di redigere la relazione geologica relativa al seguente intervento

miglioramento sismico e ampliamento centro revisioni autoveicoli

da eseguire in Comune di CODOGNO Localita
indirizzo Via Leonardo da Vinci 53 CAP [2]|6|8]|4]|5
Comune Catastale Foglio n. Mappale o Particella

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sara punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall‘art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicita del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadranno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
A. che larelazione geologica in oggetto é stata redatta ai sensi di:
(" D.M. 17 gennaio 2018 (paragrafo 6.2.1 NTC 2018)
@ D.GR.2616/2011 e D.M. 17 gennaio 2018 (paragrafo 6.2.1 NTC 2018)

(' D.M. 17 gennaio 2018 (paragrafo 6.2.1 NTC 2018), recependo quanto contenuto in una relazione geologica
gia depositata, redatta ai sensi della D.G.R. 2616/2011 per il rilascio del titolo abilitativo relativo all'intervento
in questione

B. che, nello studio geologico comunale (PGT vigente) redatto in attuazione dell'art. 57 comma 1 della L.R.
12/2005, al sito di intervento sono state attribuite le seguenti caratteristiche geologiche:
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T. SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALEPSL T LIV - DGR 2616/2011 all. 5 p.to 2.1

[1 Z1Instabilita dei versanti {71 Z2aCedimenti {1 Z2bliguefazione
[1 Z3 Amplificazione topografica 74 Amplificazione Stratigrafica
] Z5 Comportamenti differenziali [l Nessuno scenario

1.1 VERIFICA SISMICA DI SECONDO LIVELLC PSL 2 LIV — DGR 2616/2011 all. 5 p.to 2.2

I
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2. CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA — DGR 2616/2011 p.to 3.1

-
@
e
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2.1 TIPO DI LIMITAZIONE ALLA FATTIBILITA’ GEOLOGICA - DGR 2616/2011 p.fo 3.2
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C. di aver seguito tutte le prescrizioni previste dalle norme geologiche di piano vigenti riportate nel piano delle
regole del PGT del Comune di  CODOGNO

D. di aver esequito ai sensi degli allegati alla DGR 2616/201 1, conformemente alle linee guida disponibili:

]
O

0
il
[
m

Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) > Soglia comunale (FAS)*
Fattore di amplificazione sismica calcolato (FAC) <= Soglia comunale {FAS)*

Analisi di secondo livello non effettuata
* tenuto conto delle tolleranze ammesse nell'Allegato 5 della D.G.R. 2616/2011

1 senza particolari limitazioni
2 con modeste limitazioni
3 con consistenti limitazioni

4 con gravi limifazioni

a} Instabilita det versanti

b} Vulnerabilita idrogeologica

¢) Vulnerabilita idraulica

d) Scadentt caratteristiche geotecniche

nessuna particolare limitazione

DICHIARA INOLTRE
in fase di predisposizione dello studio geologico a supporto della progettazione

Approfondimento relativo all'instabiiita dei versanti dal punto di vista statico (App1)
Approfondimento relativo alla vulnerabilita idrogeologica (App2)
Approfondimento relative alla vulnerabilita idraufica (App3)

Approfondimento relativo alle scadenti caratteristiche geotecniche (App4)

Approfondimento relativo agli aspetti sismici (App5), la cui tipologia e grado sono dettagliatamente descritte
nelle successive schede

Nessun particolare approfondimento




E. diaverredatto il modello geologico del sito sulla base di:

indagini appositamente eseguite nel sito d'interesse o nel suo immediato intorno, del tipo

CPT + MASW ; TRINCEA ESPLORATIVA

[[] indagini pregresse, la cui estendibilita al sito d'interesse ¢ stata adeguatamente motivata in relazione, del tipo

F. diaver valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo stratigrafico attraverso:

( analisi di risposta sismica locale

(¢ procedura semplificata basata sulla definizione della categoria di sottosuolo, di cui al paragrafo 3.2.2 NTC
2018, la cui applicabilita & stata adeguatamente motivata in relazione; pertanto e stata individuata la
seguente categoria di sottosuolo:

CA CB (@C CD CE

mediante la seguente tipologia d'indagine  MASW

la cui idoneita al caso specifico & stata adeguatamente motivata in relazione

G. diaver valutato i fenomeni di amplificazione sismica di tipo topografico attraverso:
( analisi di risposta sismica locale

@ procedura semplificata basata sulla definizione della categoria topografica, di cui al paragrafo 3.2.2 NTC 2018,
la cui applicabilita & stata adeguatamente motivata in relazione; pertanto e stata individuata la seguente
categoria topografica:

(® T1 C T2 C T3 C T4

mediante analisi morfologica condotta su base topografica a scala

la cui idoneita al caso specifico € stata adeguatamente motivata in relazione

H. diaver adeguatamente considerato la sicurezza nei confronti del fenomeno della liquefazione, mediante:
(—  esclusione della verifica (paragrafo 7.11.3.4.2 NTC 2018), opportunamente motivata in relazione

(¢ verifica della stabilita (paragrafo 7.11.3.4.3 NTC 2018) mediante la seguente metodologia

ANALISI SEMPLIFICATA BASATA SU PROVE IN SITO
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. che l'intervento previsto risulta fattibile e compatibile con l'assetto geologico del sito:
@ senza esecuzione di opere e/o interventi specifici per la mitigazione del rischio

C  previa esecuzione di opere e/o accorgimenti costruttivi da eseguirsi durante i lavori relativi all'intervento in
oggetto

C  previa esecuzione di specifiche opere e/o interventi per la mitigazione del rischio da eseguirsi prima dei lavori
relativi all'intervento in oggetto; in relazione a questo si specifica che tali lavori:

C  non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente

C  sono stati esequiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nello studio specifico e con il quale
risultano compatibili

ASSEVERA

ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale la conformita di quanto eseguito ai fini della relazione in oggetto alla normativa
nazionale e regionale vigente e la piena osservanza della relazione alle norme sismiche vigenti.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Dlgs 101/2018 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo CODOGNO data 04/07/2023

(timbro e firm?}s?\f_@{g’é%.
[5/ MARCO\Q
o | DAGUATI |2
Salva Bozza Conferma 2\ 807 /&

N\ D
-O&Q'—_'g\o
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MODULO 9: Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici (App5) - INSTABILITA'
Netl caso di scenari PSL di tipo Z1a, Z1b e Z1c (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5 B.G.R. 2616/2011) per tipologla di lrane in teria

1° grado

2" grado

3° grado

Conoscenze minime
obbligatarie al 17 grado di
approfondimento

[] Medello geologica del sito
m Classificazione USCS dei materiali

[] Medello geotecnico del sito

Verifiche e modellazioni al 1°
grado di approfondimento

Analisi all'ecuilibrio limite in
condizion statiche {FS} e pseudo-
statiche (FSps)

Risultati al 1° grado di
approfondimentao

[ ] Fsps =13

Fine approfendimento
SITO STABILE

D 11 <FSps < 1.3

Cbbligo del 2° grado di
approfandimento

D Fsps < 1.1

Obbligo del 3° grado di
approfondimento

Indagini Integrative minime
obbligatotie al 2° grado di
approfandimento

[ Provein site per determinaziona
inditetta dei parametri di
resistenza

verifiche e modellazioni al 2*
grado di approfondimento

Stima dello spastameanto atteso
medlante relazioni empirichs
disponbili in letteratura
apportunamente scelte e
motivate

Risultati al 2* grado di
approfondimento

] Spostamento <2 cm

Fine approfandimento
SITO STABILE

[1 Spostamento>2cm

Obbligo def 3° grado di
approfondimento

Indagini integrative minime
obbligatorie al 3° grado di
approfondimento

[] Ritieve topografice di dettaglio
{1 indagine di sismica rifrazione

Indagini in sito di tipo ditetto
lramnite sondaggiafi a
carotaggio continuo

{1 Prove in fore

Prove di laboratorio su
catnpioni indisturbati

Verifiche e modellazioni al 3°
grade di approfondimento

D Anallsi dinamiche semplificate
{metodo degli spostamenti)

Risultati al 3° grado di
approfondimento

[[] Spostamento = 5cm

Fine apprafondimento
SITO STABILE

[ ] Spostamenta>5es t5em

Verifica D] AMMISSIBILITA' DELLO
SPOSTAMENTO

77 Spostamento > 15 ¢m

OPERE DI SISTEMAZIONE £
MITIGAZIONE DEL RISCHIO

E Eventuali verifiche di stabliita con metodi avanzati di analisi dinamica {da non intendere come sostitutivi dei metadi precedenti)
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MODULO 9; Approfondimento 5 relativo agli aspetti sismici {App5) - AMPLIFICAZIONE

Nel casa di scenari PSL di tipo 73, Z4 e relativi soltotipi (Tabella 1 p.to 2.1 Allegato 5§ D.G.R. 2616/2011), qualora l'analisi slsmica di lI* livello non fosse stata eseguita nel
sito dindagine, sebbene obbligatoria, o fosse stata eseguita ma il fattore di amplilicazione sismica caleolato {FAC) risulti maggiore del valore di soglia comunale {(FAS),
“previo specifica tolleranza ammessa dalla narmatlva regionale {Allegato 5 D.G.R. 2616/201 1% tali approfondimenti saranna da prevedere anche nel caso dello scenario

PSL di tipo Z5 (Tabolla 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.GR. 2616/2011)

1° grado

2" grado

3% grado

Conoscenze minime
obbligatorie al 1* grado di
approfondimento

Madallo sismo-stratigrafice del sito

Verifiche e modellazioni al 1°
grado di approfondimento

7 Analisi di I° livallo ai sensi
dell'Aliegato 5 DGR 2616/2011
applicata al sitc oggetto di
interventa, previa verifica dei requisiti
di applicabilita, ovvero:

t- Assenza di fenomeni 20 legati alla
tlsonanza di bacino

2- Assenza di inversioni di velocita
significative

3- Contrast! di impedenza sisimica < 3
4~ Yajor diVSH > 250 m/s

Risuttati al 1° grado di
approfandimento

FAC = FAS*

Fine approfondimento
Compatibilita energetica del metodo
sernplificato proposto datle NTC con i
fenomeni attesi al sito: utllizzo della Cat.
Sattosusle corrispondente al VS3g misurato

[] rAC>FAs+

Fine approfondimente
Non compatibilita energetica del metodo
semplificate proposto dalle NTC con i
fenomeni attesi al sito: utilizzo della Cat.
Sottosuslo superiore a quella corrispondente
al Vs3p misurato

] FAC=Fas

Nel caso non siano disponibili schede di
I° livelle valide per [a sltuazlone
investigata o nel caso s vedlia
almentare il grado di accuratezza delle)
prevision]

2* grade di approfondimento

Mon applicabilita dell'analisi di Ii*
lvello

O

Cbhbligo del 3° grado di
approfondimento

Oppure nef caso

[] FAC = FAS*
e hel caso si scefga di NON utilizzare la
Categaria di Sottoslelo superiore a

quella carrispondente al V530 misurato

3° grado di approfondimento

Indagini integrative minime
obbligatorie al 2° grado di
approfondimento

Indagine sismica di tipo MASW
efo tiltazione ande SH

Verifiche e modellazioni al 2°
grado di approfondimento

D Verifica ed integrazione del
modello geofisles del
sottosuala e analisi numeriche,
utilizzando gli accelerogrammi
i input reglonali e calcolo di
FAC

Risultati al 2° grado di
approfondimento

[ ] FACsFas=

Fine apprafondimento
Compatlbilita energetica del metodo
semplificato proposto dalle NTC con i
fanorneni attesi al sito; utilizzo della Cat,
sottesuolo cordspondente al Wsan
Fisurato

7] FAC>FAs*

Fine approfondimento

Non compatibilita energetica del
metodo semplificato proposto dalle
NTC con i fenomeni attesi al sito: utllizzo
della Cat, Sottesuole supetiore a quelia
carrispondente al Vg3 misurato

Mel caso

[[] FaC=Fase

e nel caso si scelga di NON utilizzara la
Categaoria di Settosuola supetlore a
guella corrispondente al Y530 misurato

3° grado di approfondimente
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Indagini integrative minime
obbligatorie al 3° grado di
approfondimento

l:] Indagine di sismica superficiale
combinata can pidl tecniche,
campreso ARRAY2D con
velocimetri ad acguisizione
sincrona nei casi di substrato
rigido posto a profondita
rmaggiori di 20-30m

Verifiche e modellazioni al 3°
grado dl apprafondimento

Analisi di risposta sismica locale
con sets accelerometrici di
input oppertunamente
selezionati {almeno due gruppi
clascuno da 7 accelerogrammi
por SLY e 5L

Risultati al 3° grado di
approfondimento

Spettri di rlsposta elastici efe
[[] accelerogrammi cateolatial
piano di fondazione

Fine approfondimento




MODULO 9: Approfondimento 5 relative agli aspetti sismici (App5) - LIQUEFAZIONE

Nel caso di scenari PSL di tipo Z2b {Tabefla 1 p.to 2.1 Allegato 5 D.GR. 2616/201 1) soggettl a fenomeni di liquefazione

1° grado

2° grado

3° grado

Conoscenze minime
obbligatorie at 17 gradao di
approfondimento

[] Valote di Magniwdo massima attesa

m Valore di amay in supetficle
Soggiacenza della falda

D Curva grantlometrica e valor di
resistenza penetrametrica normalizzata
neglt orizzonti non coesivi saturi
prosenti entra il volume significativo di
sottosucio

Verifiche e modellazioni al 1°
grado di approfondimento

Valutazione dei requislti per l'esclusione
della vetlfica di sicurezza alla
flguefazione

Risultati al 1° grado di
approfandimento

D Assenza dei fattori scatenantiefo
predisponenti

Fine approfondimento
SITO STABILE

D Presenza dei fattori scatenanti e
predisponenti

Obblign del 2° grado di
approfondimento

Indagini integrative minime
obbllgatorie al 2° grado di
approfondimento

Prove in sito per determlnazions
indiretta dei paramelri di
reslstenza ciclica CRR

B Determinazione sperimentale
della frazione di fine FC alle
profondita di analis]

Verifiche & modellazioni al 2*
grado di approfondimento

Stima del coefficiente di
siclrezza alla liquefazione {FL)
{ramite applicaziohe puntiate
di metedi stotlco-empirici ad
almena 3 diverse profondita
ritenute significative

Risultati al 2° grado di
approfondimento

FL = 1.0 fper tutti | punti d'analisi)

Fine approfondimento
SITOSTARILE

O

L < 1.0 {per almeno un punto

‘analisi)

Obbliga del 3° grado di
approfondimento

Fl
d

indaqgini integrative minime
abbligatorie al 3° grado di
approfondimento

Prove penetraometriche statiche
con punta elettrica {((PTe} o
piezocons [CPTu)

Verifiche e modellazioni al 3°
grado di approfondimento

L]

Stima dell'andamento del
coefficiente di sicurezza alla
liquefazione con la
profondita tramite
applicazione di metod:
storico-cmpirici e calcolo del
potenziste di liquefarione [,
valido per una profonditd
critica almena pari al volume
significative di sottosuolo

Risuitati al 3° grado di
approfondimento

[T

]

=20

Fine approfandimanto
SITO STABILE

20«1, <50

Verifica D1 AMMISSIBILITA' DELLO

L]

SPOSTAMENTO
I, =35.0

OPERE DE SISTEMAZIONEE
MITIGAZIONE DEL RISCHIO

|:| Eventuali verifiche di sicurezza con metodi avanzati di analisi dinamica {da non intendere come sostitutivi dei metodi precedenti}




